
Generelle Informationen:
Dateiformate:
Für eine Veredelung im Siebdruck bzw. Tampondruck benötigen wir vektorisierte EPS oder PDF Dateien.
Nicht geeignet bzw. nur bedingt geeignet sind folgende Dateiformate: JPEG, PNG, GIF, TIFF, PSD, Word- und PowerPoint-Dateien.

Schriften:
Verwendete Schriften müssen im PDF eingebettet sein bzw. beim Speichern der offenen EPS-Daten in Zeichenwege / Pfade umgewandelt werden.
Schriften bitte in schwarz anlegen.
Kleinste Schriftgröße für Siebdruck: 8 pt
Möglichst klare Schrift

Druckfarben:
Für den Siebdruck benötigen wir je Sonderfarbe eine genaue Angabe nach HKS oder PANTONE.

Bilddaten und Auflösung:
Verwendete Bilddaten müssen im Farbmodus CMYK angelegt werden und benötigen bei 1:1 Druckgröße eine Auflösung von mindestens 300dpi.

Im Tampondruck können Echtfarben / Sonderfarben wie HKS oder PANTONE technisch bedingt nur annähernd simuliert wiedergegeben werden. 
Geringe Farbabweichungen solcher Sonderfarben im Tampondruck sind unvermeidlich und berechtigen nicht zu einer Reklamation.
Durch Maß- und Oberfächentoleranzen im Glas kann es ebenfalls im Druck zu Abweichungen kommen. 
Aus drucktechnischen Gründen verkleinern wir benötigte Weißunterlegungen um 0,4 mm. 
Dadurch können sehr kleine Bereiche nicht unterlegt werden.

Informationen zum Druck auf Glas-Weihnachtskugeln

SIEBdruck:    Nur für einfarbige Motive Möglich (nicht zu detailliert)

Länge: 173 mm / Höhe: 35 mm
einseitig oder zweitig oder rund-um-Kugel
NUR EINFARBIGER DRUCK MÖGLICH! Druckbereich

Länge: 196 mm / Höhe: 37 mm
einseitig oder zweitig oder rund-um-Kugel
NUR EINFARBIGER DRUCK MÖGLICH!

Länge: 236 mm / Höhe: 52 mm
einseitig oder zweitig oder rund-um-Kugel
NUR EINFARBIGER DRUCK MÖGLICH!

Kugel: 6 cm

Kugel: 7 cm

Kugel: 8 cm

bITTE GEHEN sIE MIT DEM mOTIV NICHT AN DIE MAXIMALEN OBEREN BZW. UNTEREN BEREICHSGRENZEN.
das erhöht das risiko, dass der druck verschmiert.

Anfang und Ende des Druckbereiches treffen sich nicht !
Es gibt eine Lücke zwischen Anfang und Ende des dRUCKES von ca. 0,7 - 0,9 cm

je besser die Daten, desto besser das ergebnis

Druckbereich

Druckbereich

Tampondruck:    für mehrfarbige Motive oder sehr detaillierte einfarbige Motive

Kugel: 6 cm Kugel: 7 cm Kugel: 8 cm

maximal:
50 mm diagonal 

(z.B. von links oben nach rechts unten)
mit einem kreisförmigen Motiv 

wird die Druckfläche am besten genutzt

Empfehlungl:
45 mm diagonal 

(z.B. von links oben nach rechts unten)
mit einem kreisförmigen Motiv 

wird die Druckfläche am besten genutzt

maximal:
63 mm diagonal 

(z.B. von links oben nach rechts unten)
mit einem kreisförmigen Motiv 

wird die Druckfläche am besten genutzt

maximal:
70 mm diagonal 

(z.B. von links oben nach rechts unten)
mit einem kreisförmigen Motiv 

wird die Druckfläche am besten genutzt

Empfehlungl:
57 mm diagonal 

(z.B. von links oben nach rechts unten)
mit einem kreisförmigen Motiv 

wird die Druckfläche am besten genutzt

Empfehlungl:
65 mm diagonal 

(z.B. von links oben nach rechts unten)
mit einem kreisförmigen Motiv 

wird die Druckfläche am besten genutzt
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